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MTE-THOMSON

CODIGO DO PRODUTO: 3160

DESCRIGAO: SENSOR DUPLEX

TEMP. DE ACIONAMENTO 110 °C

TIPO DE USO LAMPADA DE ADVERTENCIA

TIPO DE USO INDICADOR NO PAINEL

N° DE PINOS 2

SEXT./DIAM. 20 MILIMETROS

ROSCA M14 X 1.25

TEMP. DE ACIONAMENTO 230 °F
APLICAGCOES
Montadora Modelo  Motor Combustivel Ano Inicio Ano Fim Posigao Observagoes Regido
PEUGEOT 206 1.6L4 8V GAS 1999 2003 TU5J04 BRASIL
PEUGEOT 405 1.6L4 1992 1995 BRASIL
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MTE-THOMSON

CODIGO DO PRODUTO: 3160

INFORMAGOES FISCAIS

ALIQ. IP1 % 3,25

ALIQ. ICMS % 12
NOMENCLATURA NCM 8536.41.00
INFORMACOES DE EMBALAGEM
CODIGO DE BARRAS 7893989020885
QTD. POR EMBALAGEM 1

PESO BRUTO 0.0456

PESO LiQuIDO 0,0419
DIMENSAO DA EMBALAGEM 6 X3.3X3.3CM
OEM

133833 96089138 9608913880

Link de midias

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/como-funciona/como-funciona-sensor-interruptor-duplex-3071
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