TEMPERATURA E INJECAO SOB CONTROLE!

MTE-THOMSON

CODIGO DO PRODUTO: 7037

DESCRIGAO: SENSOR DE ROTAGCAO

COMPRIMENTO DO FIO 1360 MILIMETROS

COR PRETO

GENERO DO CONECTOR MACHO
FORMATO DO CONECTOR RETANGULAR
CHICOTE INCLUIDO SIM

N° DE PINOS 3

PROFUNDIDADE 34.5 MILIMETROS

APLICAGOES

Montadora Modelo Motor Combustivel Ano Inicio Ano Fim Posigao Observagoes Regiao
CHEVROLET CORSA 16Ll4 GAS 1996 1996 BRASIL
CHEVROLET OMEGA 3.0L6 12V GAS 1992 1994 BRASIL

QUALIDADE PREMIUM  LINHA COMPLETA  FABRICADO NO BRASIL
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MTE-THOMSON

CODIGO DO PRODUTO: 7037

INFORMAGOES FISCAIS

ALIQ. IP1 % 3,25

ALIQ. ICMS % 12
NOMENCLATURA NCM 8543.20.00
INFORMACOES DE EMBALAGEM

CODIGO DE BARRAS 7893989037548
QTD. POR EMBALAGEM 1

PESO BRUTO 0.138

PESO LiQUIDO 0,117

DIMENSAO DA EMBALAGEM 15.5 X 4.5 X 10.5 CM
OEM

1238364 90232732 YS6G12A366AA

Link de midias

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/onde-fica-a-peca/onde-fica-sensor-de-rotacao-nissan-march

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/como-funciona/como-funciona-sensor-de-rotacao

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/injecao-eletronica/onde-fica-sensor-de-rotacao-nissan-march

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/cat-como-instalar/como-instalar-sensor-de-rotacao-linha-fiat-
fire

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/como-funciona/sabe-como-funciona-o-sensor-de-rotacao-e-fase

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/cat-dicas/onde-fica-sensor-de-rotacao-nissan-march
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